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Gamme Duofi x PLUS

Visuel

Référence 111.734.00.1 111.731.00.1

Désignation Bâti-support pour robinetterie murale 
apparente.

Bâti-support pour robinetterie murale 
encastrée.

Champ 
d’application

Pour construction neuve ou rénovation, pour pose en applique.

Caractéristiques Pour chapes de 90-200 mm, débit d’évacuation de 0,85 l/s, raccordement à l’évacuation par la 
gauche, la droite ou devant dans l’axe en PEHD* Ø 50 mm.

Caractéristiques produits
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Unifl ex Set de fi nition

154.200.00.1 154.330.xx.1

Bâti-support d’angle pour robinetterie murale apparente –  Acier inoxydable brossé (FW),
–  Chromé brillant (21),
–  Blanc (11), 
–  Prêt à carreler (00)

Pour construction neuve ou rénovation, montage en angle, 
revêtement prémonté, prêt à être carrelé

Pour les bâti-supports Duofix 
PLUS et Uniflex 

Pour chapes de 90-200 mm, corps d’évacuation avec 
débit de 0,85 l/s, raccordement à l’évacuation par la gauche, 
la droite ou devant dans l’axe en PEHD* Ø 50 mm.

Pouvant être aisément retiré pour 
un nettoyage simple et rapide du 
filtre à cheveux.

* Prévoir l’adaptateur PEHD pour coller au PVC
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iF product design award

L’iF product design award est une  

distinction reconnue depuis 1953. 

Décerné par des experts Inter- 

nationaux, il met en avant la qualité 

exceptionnelle du design d’un produit.


