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COLLECTION GEBERIT ONE | CONFIGURATEUR

AUTOPORTANT
L : 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 
105 cm, 120 cm
Avec ou sans trou de robinetterie

Cache bonde, raccordement de lavabo et siphon 
gain de place inclus.

Raccordement de lavabo et siphon modèle gain 
de place à ccommander en supplément.

ÉVACUATION
HORIZONTALE
GEBERIT
CLEANDRAIN

MEUBLE 2 TIROIRS
avec lavabo autoportant, 
bandeau 9,5 cm.

MEUBLE 2 TIROIRS
avec vasque à poser.

MEUBLE 1 TIROIR
avec meuble latéral 1 tiroir.
Des recouvrements en verre ou 
en grès-cérame sont disponibles 
en option.

MEUBLE 1 TIROIR
avec meuble latéral ouvert.
Des recouvrements en verre ou 
en grès-cérame sont disponibles 
en option.

Si vous optez pour une vasque à poser, vous devez l’associer à un plan de toilette.
Les plans de toilettes sont prédécoupés en usine pour installer votre vaque à gauche, à droite ou au centre. 
Vous pouvez également utiliser deux vasques pour créer un espace double lavabo.

MEUBLE 2 TIROIRS
avec lavabo pour meuble, slim.

MEUBLE 4 TIROIRS
avec vasques à poser 
(uniquement en largeur 135 cm).

ÉVACUATION
VERTICALE

LAVABO SLIM POUR MEUBLE
L : 60 cm, 75 cm, 90 cm, 
105 cm, 120 cm
Avec ou sans trou de robinetterie

VASQUE À POSER 
RECTANGULAIRE
L : 50 cm - P : 41 cm
Avec ou sans trou de robinetterie
Finition blanc brillant ou blanc mat

VASQUE A POSER 
EN FORME DE COUPELLE
L : 50 cm - P : 42,5 cm
Avec ou sans trou de robinetterie
Finition blanc brillant ou blanc mat

ÉTAPE 1 - CHOISISSEZ LE DESIGN DE VOTRE LAVABO

ÉTAPE 2 - CHOISISSEZ VOTRE TYPE D’ÉVACUATION

ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE COMPOSITION

Concevez l’espace lavabo qui s’adapte parfaitement à vos exigences, de la céramique au meuble sous lavabo, en passant par les 
meubles complémentaires et les plans pour vasques. Tous les lavabos sont disponibles avec ou sans trou de robinetterie.

CONFIGUREZ LA SALLE DE BAINS
QUI VOUS CONVIENT
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Blanc, laqué mat

Grès-cérame
aspect marbre,
noir*

Grès-cérame
aspect marbre,
noir

Blanc, laqué 
brillant

Grès-cérame
aspect marbre,
blanc*

Grès-cérame
aspect marbre,
blanc

Grège, laqué mat

Blanc, laqué mat

Verre gris velouté

Chêne mélaminé
structuré bois

Blanc, laqué 
brillant

Verre blanc

Noyer Carya
mélaminé 
structuré bois

Grège, laqué mat

Gris velouté,
laqué mat

Chêne mélaminé
structuré bois

Noir, laqué mat

Noyer Carya
mélaminé 
structuré bois

Gris velouté,
laqué mat

COULEURS ET SURFACES

CORPS/ FAÇADE

PLANS POUR VASQUE

ÉTAPE 4 - FAITES VOTRE CHOIX PARMI UNE LARGE PALETTE DE COULEURS, SURFACES ET MATÉRIAUX

ÉTAPE 5 - CHOISISSEZ VOTRE TOUCHE D’ACCESSOIRISATION

* Grès-cérame disponibles uniquement en largeur 120 cm.

PLAN POUR VASQUE 
avec meuble 2 tiroirs pour une composition asymétrique 
(largeur 120 cm uniquement).

PACK DE COMPARTIMENTS MODULABLES 
pour tiroirs.

CAPOT DE BONDE GEBERIT CLEANDRAIN
Livré de série en blanc brillant. Autres finitions en 
option : chromé brillant, chromé brossé, noir mat.

RÉGLETTES LUMINEUSES, PRISE ÉLECTRIQUE

PLAN POUR VASQUE
avec consoles porte-serviettes.

Vous pouvez également ajouter à votre plan pour vasque un meuble sous lavabo avec deux tiroirs ou choisir un plan de toilette avec 
un porte-serviettes pratique.

Vous pouvez choisir des accessoires supplémentaires pour compléter votre composition.

Vous pouvez également personnaliser votre meuble latéral en ajoutant une plaque de recouvrement, disponible dans les couleurs 
suivantes :



CONFIGUREZ  
LA SALLE DE BAINS 
QUI VOUS 
CONVIENT

L’espace lavabo est le cœur de toute salle de bains.  
Avec le configurateur de meubles Geberit, concevez l’espace lavabo 
qui s’adapte parfaitement à vos exigences, de la céramique au meuble 
sous lavabo, en passant par les meubles complémentaires et les plans 
pour vasques. Essayez-le sur votre PC, tablette ou smartphone !

CONCRÉTISEZ VOTRE RÊVE D’UNE SALLE 
DE BAINS PARFAITE – ESSAYEZ NOTRE 
CONFIGURATEUR DÈS AUJOURD'HUI !

configurateurlavabo.geberit.fr

Brochure Geberit ONE40 41
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COLLECTION GEBERIT ONE | CONFIGURATEUR
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CONCRÉTISEZ VOTRE RÊVE D’UNE SALLE
DE BAINS PARFAITE – ESSAYEZ NOTRE
CONFIGURATEUR DÈS AUJOURD’HUI !

configurateurlavabo.geberit.fr
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Geberit Duofix
Parois
Systèmes porteurs

Parois
Systèmes porteurs

N° de réf. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.878.00.1 300 3,4 5 1 47.60 0.01

Pack de rails pour système Geberit Duofix

5

34

Caractéristiques
Galvanisé • Avec matériel de fixation 

N° de réf. UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.889.00.1 1 91.18 0.01

Bande d'isolation et de séparation Geberit Duofix

Caractéristiques
Autocollant sur une face • À élasticité permanente • Bande textile en mousse de vinyle • À alvéoles fermées 

N° de réf. B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.871.00.1 5 220–280 211 5 1 81.98 0.01

111.872.00.1 5 260–320 251 5 1 83.48 0.01

111.873.00.1 5 300–360 291 5 1 90.24 0.01

111.874.00.1 5 340–400 331 5 1 92.01 0.01

•	 Pour les abaissements de plafond de 5 à 25 mm avec des exigences en matière de protection incendie et contre le bruit, il 
convient d'utiliser le kit de bandes de panneaux collées (n° de réf. 111.288.00.1)

Montant Geberit Duofix pour hauteur du local

47

h

H

5

47

5

Caractéristiques
Montage sans outils • Galvanisé • Adaptable en hauteur • Sans liaison avec la paroi arrière ou le montant • Connexion aux bâti-supports 
Geberit Duofix à l'aide d'une équerre de fixation et un clip de rail 
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Geberit Duofix
Parois

Systèmes porteurs

N° de réf. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.830.00.1 4 82 7,3 1 83.75 0.01

Caractéristiques
Pieds supports galvanisés • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un 
montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Thermolaqué 

Montant Geberit Duofix pour hauteur partielle, 82–112 cm

Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix

N° de réf. UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.217.00.1 1 131.35 0.01

•	 À utiliser avec bâti-supports pour WC, bidet, lavabo, urinoir, ... avec pieds supports pour pose en applique

Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix

N° de réf. UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.229.00.1 1 295.00 0.01
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Geberit Duofix
Bâti-supports
Bâti-supports pour lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos

Geberit France,  novembre 2023

Armoire de toilette / lavabo / lavabo double / 
meuble bas

Largeur nominale en cm 60 75 90 105 120 135

Coffre d'encastrement  pour armoire de 
toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm

111.941.00.1 ü
111.942.00.1 ü
111.943.00.1 ü
111.944.00.1 ü
111.945.00.1 ü

Traverse Geberit Duofix pour fixation des 
bâti-supports, pour distance entre montants 
à partir de 60 cm

111.041.00.1 ü
111.042.00.1 ü
111.043.00.1 ü
111.044.00.1 ü
111.045.00.1 ü
111.046.00.1 ü

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 
cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge

111.266.00.1 Largeur de l'élément 44 cm ü ü3) ü3)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 
112–130 cm, modèle étroit, robinetterie 
murale à encastrer

111.274.00.1 Largeur de l'élément 44 cm ü ü3) ü3)

Gamme avec bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard Largeur de l'élément 50 cm ü1) ü ü ü ü4)5) ü4)5)

Plaque de montage Geberit Duofix pour 
lavabo avec meuble bas et robinetterie 
d'écoulement centrale

111.951.00.1 ü2)

111.952.00.1 ü
111.953.00.1 ü
111.954.00.1 ü
111.955.00.1 ü

Plaque de montage Geberit Duofix pour 
lavabo avec meuble bas et robinetterie 
d'écoulement excentrée

111.055.00.1 ü ü

Plaque de montage Geberit Duofix pour 
lavabo avec meuble bas et deux robinetteries 
d'écoulement

111.056.00.1 ü ü

Fixation Geberit Duofix pour siphon central 
entre deux bâti-supports pour lavabo

111.027.00.1 ü ü

ü Compatible avec les collections Geberit ONE et Geberit iCon – Pour les autres collections et les produits tiers, il convient de vérifier les dimensions de raccordement détaillées effectives des 
produits pour la sélection définitive
1) En cas d'utilisation du bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard d'une largeur de 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté du bâti-support 
sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un bâti-support modèle étroit d'une largeur de 44 cm 
2) Adapté au bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle étroit d'une largeur de 44 cm 
3) Avec deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux bâtis-supports Duofix 
4) Pour deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux bâtis-supports Duofix 
5) En cas d'utilisation du bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard d'une largeur de 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté du bâti-support 
sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un bâti-support modèle étroit d'une largeur de 44 cm



81

Geberit Duofix
Bâti-supports

Bâti-supports pour lavabos

N° de réf. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.266.00.1 44 112 7,5 1 323.09 0.01

Accessoires
•	 Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 80

•	 Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 
111.844.00.1, raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge

Caractéristiques
Augmente les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de 50 cm 
de largeur • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • 
Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Entraxe de 
fixation du lavabo 5–32 cm • Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique • Plaque de raccordement de 
robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur 

N° de réf. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.274.00.1 44 112–130 11 1 333.70 0.01

Accessoires
•	 Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 80

•	 Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 
111.844.00.1, raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à 
encastrer

Caractéristiques
Augmente les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de 50 cm 
de largeur • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • 
Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Entraxe de 
fixation du lavabo 5–32 cm • Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur • Plaque de montage en bois de placage, collage ré-
sistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, 
classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936 • Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique 
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Geberit Duofix
Bâti-supports
Bâti-supports pour lavabos

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec 
module fonctionnel à encastrer

Caractéristiques
Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur 
des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Entraxe de fixation du 
lavabo 5–38 cm • Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur • Fixation pour robinetterie murale prémontée • Alimentation 
compatible avec MasterFix et MeplaFix • Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas • Fixation pour coude d'évacuation réglable en 
hauteur et avec isolation phonique • Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté • Tubes de raccordement pré-
montés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale • Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer 

N° de réf. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.069.00.1 50 112–130 7,5 1 603.13 0.01

Combinable avec
•	 Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 62
•	 Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 62

Accessoires
•	 Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 80

•	 Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf.
•	 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
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Geberit Duofix
Bâti-supports

Bâti-supports pour lavabos

83

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur 
du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer

Caractéristiques
Adapté à Geberit ONE • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied 
orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix 
• Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur • Fixation pour robinetterie murale prémontée • Siphon rotatif à encastrer 
avec trappe de visite • Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm • Alimentation compatible avec Master-
Fix et MeplaFix • Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas • Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté • 
Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale • Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier 
à encastrer • Boîtier de raccordement électrique dans boîtier à encastrer 

N° de réf. a 
[cm]

B 
[cm]

b 
[cm]

Largeur de 
lavabo 

[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.071.00.1 59 80 15 75 125 14 1 895.52 0.01

111.072.00.1 74 95 22,5 90 125 14 1 924.05 0.01

111.073.00.1 89 110 30 105 125 14 1 952.52 0.01

111.074.00.1 104 125 37,5 120 125 14 1 981.03 0.01

Combinable avec
•	 Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62
•	 Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62

Accessoires
•	 Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien → p. 87
•	 Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 87

•	 Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, 
avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer

Caractéristiques
Adapté à Geberit ONE • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied 
orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix 
• Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur • Siphon rotatif 
à encastrer avec trappe de visite • Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm • Boîtier de raccordement 
électrique dans boîtier à encastrer 
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Geberit Duofix
Bâti-supports
Bâti-supports pour lavabos

N° de réf. a 
[cm]

B 
[cm]

b 
[cm]

Largeur de 
lavabo 

[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.081.00.1 59 80 15 75 125 14 1 814.12 0.01

111.082.00.1 74 95 22,5 90 125 14 1 842.62 0.01

111.083.00.1 89 110 30 105 125 14 1 871.10 0.01

111.084.00.1 104 125 37,5 120 125 14 1 899.61 0.01

Accessoires
•	 Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien → p. 87
•	 Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 87

•	 Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur 
partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer

Caractéristiques
Adapté à Geberit ONE • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied 
orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix 
• Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur • Fixation pour robinetterie murale prémontée • Siphon rotatif à encastrer 
avec trappe de visite • Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm • Alimentation compatible avec Master-
Fix et MeplaFix • Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas • Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté • 
Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale • Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier 
à encastrer • Boîtier de raccordement électrique dans boîtier à encastrer 

N° de réf. a 
[cm]

B 
[cm]

b 
[cm]

Largeur de 
lavabo 

[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.091.00.1 59 80 15 75 112–130 12 1 748.91 0.01

111.092.00.1 74 95 22,5 90 112–130 12 1 776.52 0.01

111.093.00.1 89 110 30 105 112–130 12 1 804.10 0.01

111.094.00.1 104 125 37,5 120 112–130 12 1 831.71 0.01

Combinable avec
•	 Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62
•	 Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62

Accessoires
•	 Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien → p. 87
•	 Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 87

•	 Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
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Geberit Duofix
Bâti-supports

Bâti-supports pour charges de console

Bâti-supports pour charges de console

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement 
centrale

Caractéristiques
Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas • Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour dis-
tance entre montants à partir de 60 cm • Plaque de montage découpée pour s'adapter à la largeur de bâti-support 44 ou 50 cm • Plaque de 
montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon 
EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936 

N° de réf. Largeur 
nominale 

[cm]

B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

B3 
[cm]

b 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.951.00.1 60 65 47–58 44 8,5 5,5 31 3 1 58.81 0.01

111.952.00.1 75 80 53–73 50 13 10 31 3 1 65.15 0.01

111.953.00.1 90 95 53–88 50 20,5 17,5 31 3 1 71.53 0.01

111.954.00.1 105 110 53–103 50 28 25 31 3 1 84.21 0.01

111.955.00.1 120 125 53–118 50 35,5 32,5 31 3 1 96.98 0.01

A commander en supplément
•	 Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires
•	 Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement 
excentrée

Caractéristiques
Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas • Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance 
entre montants à partir de 60 cm (90–105 cm) • Plaque de montage découpable pour s'adapter à la largeur et à la position du bâti-support • 
Divisible en deux plaques de montage plus petites • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux 
de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe 
E 1 selon EN 13936 

N° de réf. Largeur nominale 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.055.00.1 90–105 82 31 3 1 96.98 0.01

A commander en supplément
•	 Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires
•	 Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89
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Geberit Duofix
Bâti-supports
Bâti-supports pour charges de console

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries 
d'écoulement

Caractéristiques
Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas • Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance 
entre montants à partir de 60 cm (120–135 cm) • Plaque de montage découpable pour s'adapter à la largeur et à la position du bâti-support • 
Divisible en trois plaques de montage plus petites • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de 
construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 
selon EN 13936 

N° de réf. Largeur nominale 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.056.00.1 120–135 56 31 3 1 127.12 0.01

A commander en supplément
•	 Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires
•	 Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89
•	 Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo (n° de réf. 111.027.00.1)

•	 Les largeurs nominales possibles 120 cm et (135 cm) sont affichées séparément dans les indications des dimensions. Les 
dimensions des largeurs partielles se réfèrent à une situation de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la traverse 
de fixation du bâti-support

•	 Les indications de mesure se réfèrent au montage de deux éléments pour lavabo de largeur 44 cm

Plaque de montage Geberit Duofix universelle

H

B

Caractéristiques
Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, 
d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936 • Divisible en deux plaques de mon-
tage plus petites 

N° de réf. B 
[cm]

H 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.858.00.1 50 65 1 86.09 0.01

•	 Les largeurs nominales possibles 90 cm et (105 cm) sont affichées séparément dans les indications des dimensions.
•	 Les dimensions des largeurs partielles se réfèrent à une situation de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la 

traverse de fixation du bâti-support.
•	 Le bâti-support peut ici être décalé de 9,4 cm (respectivement 9,4 ou 16,8 cm dans le cas d'une largeur nominale de 105 cm) vers 

la gauche ou vers la droite
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Geberit Duofix
Bâti-supports

Accessoires

Plaque de montage Geberit Duofix universelle

Caractéristiques
Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, 
d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936 • Divisible en deux plaques de mon-
tage plus petites 

N° de réf. B 
[cm]

H 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.859.00.1 35 50 1 86.09 0.01

Accessoires

Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE

Caractéristiques
Adapté à Geberit ONE • Montage recouvrant les arêtes de carrelage • Réglable • Avec trappe de visite 

N° de réf. UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

115.424.00.1 1 86.58 0.01

Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien

Caractéristiques
Adapté à Geberit ONE • Montage à fleur de paroi • Arêtes de carrelage pouvant être recouvertes avec des accessoires • Réglable • Porte 
abattante avec mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Porte à fermeture ralentie 

N° de réf. Couleur / surface UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

115.420.00.1 réfléchissant 1 498.57 0.01

115.420.11.1 blanc alpin 1 476.19 0.01

115.420.DW.1 noir foncé RAL 9005 1 476.19 0.01

Cadre de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien

N° de réf. Couleur / surface UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

115.425.FW.1 acier inoxydable brossé 1 194.82 0.01
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Geberit Duofix
Bâti-supports
Pour bâti-supports

Accessoires
Pour bâti-supports

Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système

4

47 2

Caractéristiques
Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide • Raccordement mural orientable sur 360° • Tige filetée M10, galvani-
sée 

N° de réf. UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.844.00.1 1 36.27 0.01

Accessoires
•	 Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix

Coffre d'encastrement  pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm

Caractéristiques
Avec crochets de fixation pour armoire de toilette, réglable • Avec fixation pour raccordement électrique • Avec butées de revêtement en 
tôle, galvanisées 

N° de réf. Largeur nominale 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.941.00.1 60 64,5 93,5 14,5 1 393.58 0.01

111.942.00.1 75 79,5 93,5 14,5 1 436.57 0.01

111.943.00.1 90 94,5 93,5 14,5 1 479.81 0.01

111.944.00.1 105 109,5 93,5 14,5 1 523.09 0.01

111.945.00.1 120 124,5 93,5 14,5 1 566.35 0.01

Accessoires
•	 Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89
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Geberit Duofix
Accessoires

Pour bâti-supports

Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 
60 cm

Caractéristiques
Galvanisé • Largeur nominale de 60 cm adaptée aux bâti-supports pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation du meuble limitée si 
50 cm) • Largeurs nominales de 75 cm à 120 cm adaptées aux bâti-supports pour lavabo de largeur 50 cm • Largeurs nominales de 120 cm 
à 135 cm adaptées aux bâti-supports pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation du meuble limitée si 50 cm) • Largeurs nominales de 
120 cm à 135 cm adaptées aux lavabos doubles 

N° de réf. Largeur nominale 
[cm]

B 
[cm]

b 
[cm]

UC1 
[pc.]

EUR/pc. EC PMCB 
(EUR)/pc.

111.041.00.1 60 65 60 1 95.38 0.01

111.042.00.1 75 80 75 1 101.75 0.01

111.043.00.1 90 95 90 1 108.06 0.01

111.044.00.1 105 110 105 1 114.43 0.01

111.045.00.1 120 125 120 1 120.78 0.01

111.046.00.1 135 140 135 1 127.12 0.01

Accessoires
•	 Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d’écoulement centrale → p. 85
•	 Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d’écoulement excentrée → p. 85
•	 Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d’écoulement → p. 86
•	 Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo (n° de réf. 111.027.00.1)
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